Sakerhetsdatablad
enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)
andrad genom 2020/878/EU

MotoSolutions

Fogtech® DX Instant Anti-Fog | volym < 10ml

Version nummer: 2.0 Omarbetning: 28.02.2023
Ersatter versionen fran: 22.02.2023 (1)

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

11

1.2

1.3

1.4

Produktbeteckning

Handelsnamn Fogtech® DX Instant Anti-Fog | volym < 10ml
Registeringsnummer (REACH) Ej relevant (blandning)

Unik formuleringsidentifierare (UFI) G200-U0CW-500V-Q5DK

Produktnummer FTBXD100 FTPKD100 FTCMD001 FCAMD100 FCMDB005

Relevanta identifierade anvandningar av &mnet eller blandningen och anviandningar som det
avrads fran

Relevanta identifierade anvandningar Anti-dimmservetter
Konsumentanvandningar

Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sikerhetsdatablad

MotoSolutions®
901 Via Palo Linda
CA 94534 Fairfield
Forenta staterna

Telefon: 510 799-5100
e-mail: genem@motosolutions.com
Webbsida: www.motosolutions.com

e-mail (kompetent person) genem@motosolutions.com

Telefonnummer for nodsituationer

Giftinformationscentral

Telefon

Sverige Giftinformationscentralen (GIC) 112 - begér Giftinformation
Swedish Poisons Information Centre

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1

Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

Avsnitt Faroklass Kategori Faroklass och Faroangivels
farokategori e
2.6 brandfarliga vatskor 2 Flam. Liq. 2 H225
3.3 allvarlig 6gonskada/égonirritation 2 Eye Irrit. 2 H319

Fullstédndig ordalydelse av H-fraser i avsnitt 16
De viktigaste skadliga fysikalisk-kemiska effekterna och halso- och miljeffekterna
Produkten &r brénnbar och kan explodera genom potentiella antdndningskallor.
Markningsuppgifter
Markning enligt férordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)
- signalord Fara
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- piktogram
GHS02, GHS07

- faroangivelser
H225
H319

- skyddsangivelser

&

Mycket brandfarlig vatska och anga.
Orsakar allvarlig 6gonirritation.

P101 Ha forpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard.

P102 Férvaras oatkomligt for barn.

P210 Far inte utséttas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antdndningskallor. Rékning
férbjuden.

P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd.

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (&ven héret): Ta omedelbart av alla nedsténkta klader. Skolj huden med vatten
[eller duscha].

P501 Innehéllet/behallaren Idmnas i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestimmelser.

Markning av férpackningar vars innehall inte 6verstiger 125 ml
- signalord fara

- faropiktogram

GHS02, GHS07 @ @

- faroangivelser

- skyddsangivelser
P101 Ha férpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard.
P102 Foérvaras oatkomligt for barn.

2.3 Andra faror
Det finns ingen ytterligare information tillgéanglig.

Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Innehéller inga &mnen som bedéms vara PBT eller vPvB > 0,1%.

Hormonstdrande egenskaper
Innehaller inte ett hormonstérande &mne (EDC) i en koncentration av = 0,1 %.

AVSNITT 3: Sammansittning/information om bestandsdelar

3.1 Amnen
Ej relevant (blandning)

3.2 Blandningar

Produkten innehéller férsavitt leverantéren for ndrvarande kan veta inga (andra) klassificerade bestandsdelar som bidrar till
produktens klassifikation och dérfér maste ndmnas i denna sektion. Ingredienser i blandningen uppfyller inte tonnagekraven for
REACH-registrering eftersom de produceras och/eller importeras <1 ton per ar.
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Namn pa amnet Identifikator Vikt % Klassificering enl. GHS Piktogram Anmarknin
gar
etanol CAS-nr >90 Flam. Lig. 2/ H225 GHS-HC
64-17-5 Eye Irrit. 2/ H319
EG-nr
200-578-6
Indexnr
603-002-00-5

REACH Reg.-Nr.
01-2119457610-
43-xxxXX

Anmaérkningar
GHS-HC: harmoniserad klassificering (klassificeringen av dmnet enl. férteckning i 1272/2008/EG, Annex VI)

Namn pa @mnet Identifikator Specifika m-Faktorer Exponeringsva
koncentrationsgréanser (¢]
etanol CAS-nr Eye Irrit. 2; H319: C 250 % - -
64-17-5
EG-nr
200-578-6

Anmaérkningar

Alla procenttal &r viktprocent om inget annat anges. Fullstdndig ordalydelse av H-fraser i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

441 Beskrivning av atgéarder vid forsta hjalpen

Allmanna anmarkningar

Lamna inte den drabbade utan uppsikt. Forsla bort den drabbade fran farozonen. Vid medvetsléshet anvand sidoldge och ge
inget via munnen. Tag genast av alla nedsténkta klader. Vid besvar eller oklarheter radfraga lakare.

Vid inandning

Sorj for frisk luft. Vid oregelbunden andning eller andningsstillstdnd s6k omedelbart lakarhjalp och ge forsta hjélp. Vid
luftvagsirritation uppsok lakare.

Vid hudkontakt
Tvétta med mycket tval och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sok I&karhjélp.

Vid 6gonkontakt

Hall 6gonlocken dppnade och spola minst 15 min med rent rinnande vatten. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt.
Fortsétt att skélja. Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/I&kare.

Vid fortéring
Vid fértéring, skélj munnen med vatten (endast om personen &r vid medvetande). Vid obehag, kontakta
GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller lakare.
42  De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Vid kontakt med 6gonen
Smaérta. Rodnad. Irritation. Tearing.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
For specialistrad: lakare bér kontakta Giftinformationscentralen.
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AVSNITT 5: Atgarder vid brandbekampning

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel
Vattenspray; Skum; Torr slackpulver; Koldioxid (CO2);
Anpassa brandbekdmpningsatgarderna efter omgivningen.
Olampliga slackmedel
Vattenjetstrale.

5.2  Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra

Vid ofillrécklig ventilation och/eller vid anvandning kan brannbara/explosiva ang-luftblandningar bildas. Angor fran
I6sningsmedel &r tyngre dn luft och kan breda ut sig éver markniva. Man maste rékna med att brénnbara &mnen eller
blandningar férekommer sérskilt i omradden som saknar ventilation, t.ex. oventilerade under markniva liggande omraden som
gruvor, kanaler och schakt.

Farliga férbrénningsprodukter

Brandfarliga &ngor/rok skulle kunna produceras. Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO2).

5.3  Rad till brandbekdmpningspersonal
Undvik inandning av rok vid brand eller explosion. Anpassa brandbekdmpningsatgérderna efter omgivningen. Brandslackvatten
far inte hamna i avlopp eller dagvatten. Separat insamling av férorenat brandslackningsvatten. Bekdmpa branden péa vanligt
sétt pa behdrigt avstand.
Séarskild skyddsutrustning fér brandbek&mpningspersonal
Tryckluftsapparat (EN 133). Standard skyddsklader for brandman.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
F&r annan personal &n radddningspersonal
Flytta personer i sdkerhet. Ventilera det berérda omradet.

For réddningspersonal
Vid exponering av &ngor, damm, spray eller gaser anvand andningsapparat. Anvand féreskriven personlig skyddsutrustning.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Férhindra att produkten ndr avlopp och yt- och grundvatten. Férorenat tvattvatten ska samlas upp och omhandertas pa ett
sakert satt.
6.3  Metoder och material f6r inneslutning och sanering
Rad om hur man innesluter spill
Overtickning av aviopp.

Anvisningar om sanering efter spill
Torka upp med absorberande material (t.ex. trasa, fleece).

Lamplig inneslutningsteknik
Anvéndning av absorberande material.

Ytterligare information avseende spill och utslépp
Lamnas till atervinning i lAmpliga behallare. Ventilera det berérda omradet.

6.4  Hanvisning till andra avsnitt

Farliga férbranningsprodukter: se avsnitt 5. Personlig skyddsutrustning: se avsnitt 8. Ofdrenliga material: se avsnitt 10.
Informationer om avfallshantering: se avsnitt 13.
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AVSNITT 7: Hantering och lagring

71

7.2

7.3

Skyddsatgarder for sdker hantering
Rekommendationer

- atgarder for att férebygga brand och férhindra bildandet av aerosoler och damm

Anvand lokal och allmén ventilation. Forvaras atskilt fran antdndningskallor - rékning forbjuden. Vidta atgérder mot statisk
elektricitet. Sorj for god ventilation. P& grund av explosionsfara férhindra spridning av angor till kéllare, kanalisation och. Jorda/
potentialférbind behallare och mottagarutrustning. Anvéand explosionsséker elektrisk/ventilations-/belysnings-/utrustning.
Anvénd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.

- sdrskilda anmarkningar/upplysningar

Man maste rakna med att brannbara d&mnen eller blandningar férekommer sérskilt i omraden som saknar ventilation, t.ex.
oventilerade under markniva liggande omraden som gruvor, kanaler och schakt. Angor &r tyngre an luft, breder ut sig pa och
bildar i kontakt med luft en explosionsfarlig blandning.

Allméanna rad om hygien pé arbetsplatsen

Tvétta hdnderna efter anvéndning. At, drick eller rdk inte i arbetsomrédet. Ta av férorenade klader och skyddsutrustning innan
du kommer till ett omrade dér maltider intas. Forvara livsmedel atskilt frAn kemikalier. Placera aldrig kemikalier i behéllare som
normalt anvénds fér mat eller dryck. Fdrvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder.

Foérhallanden f6r séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Hantering av risker férknippade med

- explosionsfarliga omgivningar

Forpackningen forvaras vél tillsluten pa val ventilerad plats. Anvénd lokal och allmén ventilation. Férvaras svalt. Skyddas fran
solljus.

- brandfara

Far inte utséttas for vrme, heta ytor, gnistor, dppen laga eller andra antdndningskallor. Rokning forbjuden. Skyddas fran solljus.

- oférenliga &mnen eller blandningar

Forvaras atskilt fran alkalier, oxidationsmedel, syror.
Begrénsning av effekterna
Far inte utsattas for

Hoga temperaturer. UV-stralning/solljus.

Beaktande av andra rad
Forvaras pa vél ventilerad plats. Behéllaren ska vara val tillsluten.

- ventilationskrav
Anvand lokal och allmén ventilation. Jorda/potentialférbind behallare och mottagarutrustning.

- kompatibla férpackningar

Endast férpackningar som har godkants (t.ex. enligt ADR) far anvandas.

Specifik(a) slutanvandning(ar)
Det finns ingen ytterligare information tillganglig.
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AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella gransvérden

Gransvarden for exponering pa arbetsplatsen (yrkeshygieniska gransvarden)

Land Namn pa agens CAS-nr Identifi NGV NGV KTV KTV Anmar Kalla
kator [ppm] [mg/m® [ppm] [mg/m® kning
SE etanol 64-17-5 HGV 500 1.000 1.000 1.900 AFS
Anmarkning
KTV gransvarde for kortvarig exponering: Ett gransvéarde dver vilket exponering inte bor férekomma och som géller en period pa 15
minuter (om ej annat anges)
NGV tidsvégt medelvérde (gransvérde for kortvarig exponering): Uppmatt eller beréknat i férhallande till en referensperiod pa atta timmar

tidsvagt genomsnitt (om ej annat anges)

Relevanta DNEL-/DMEL-/PNEC- och andra gransvarden

Relevanta DNEL av bestandsdelar av blandningen

Namn pa amnet CAS-nr Endpoi Gransvar Skyddsmal, Anvandning Exponeringstid
nt de exponeringsvag inom
etanol 64-17-5 DNEL 1.900 mg/ manniska, genom arbetare (industri) akut - lokala effekter
m3 inandning

etanol 64-17-5 DNEL 950 mg/m® | mdanniska, genom arbetare (industri) | kronisk - systemiska
inandning effekter

etanol 64-17-5 DNEL 343 mg/kg méanniska, dermal arbetare (industri) kronisk - systemiska
bw/dag effekter

etanol 64-17-5 DNEL 114 mg/m® | ménniska, genom konsument (privata | kronisk - systemiska
inandning hushall) effekter

etanol 64-17-5 DNEL 206 mg/kg manniska, dermal konsument (privata | kronisk - systemiska
bw/dag hushall) effekter

etanol 64-17-5 DNEL 87 mg/kg manniska, oral konsument (privata | kronisk - systemiska
bw/dag hushall) effekter

Namn pa @mnet

CAS-nr

Endpoi

nt

Relevanta PNEC av bestadndsdelar av blandningen

Gransvar
de

Organism

Del av miljén

Exponeringstid

etanol 64-17-5 PNEC 2,75 M9, vattenlevande vatten periodiskt utslapp
organismer

etanol 64-17-5 PNEC 0,96 M9, vattenlevande férskvatten kortvarig
organismer (engéngsforteelse)

etanol 64-17-5 PNEC 0,79 M9, vattenlevande marint vatten kortvarig
organismer (engéngsforteelse)

etanol 64-17-5 PNEC 580 M9y, vattenlevande avloppsreningsverk kortvarig
organismer (STP) (engangsforteelse)

etanol 64-17-5 PNEC 3,6 mg/kg vattenlevande sediment i sGtvatten kortvarig
organismer (engangsforteelse)

etanol 64-17-5 PNEC 2,9 Mg vattenlevande sediment i kortvarig
organismer havsvatten (engangsforteelse)
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8.2

Relevanta PNEC av bestadndsdelar av blandningen

Namn pa @mnet CAS-nr Endpoi  Gransvar Organism Del av miljén Exponeringstid
etanol 64-17-5 PNEC 0,63 MY/yg landlevande jord kortvarig
organismer (engangsforteelse)

Begréansning av exponeringen
Lampliga tekniska kontrollatgarder
Allmén ventilation.
Individuella skyddsatgéarder (personlig skyddsutrustning)
Ogonskydd/ansiktsskydd

Korgglas6gon med sidoskydd (EN 166).
Hudskydd

Skyddskléder (EN 340).
- handskydd

= =>

Anvand ldmpliga skyddshandskar. Fére anvandning kontrollera tathet/motstand mot permeation. Vid sérskilda anvandningar
rekommenderas att kontrollera motstandet mot permeation av kemikalier med tillverkaren av ovanndmda skyddshandskarna.
Lampligt ar kemikaliehandskar testade enligt EN 374. Val av Idamplig handske &r inte enbart beroende av material utan aven av
andra kvalitetskriterier och varierar fran en tillverkare till ndsta. D& produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets
besténdighet inte férutses och maste darfér kontrolleras fére anvandningen.

- typ av material

Nitrilgummi, Butylgummi

- materialets tjocklek
Anvand handskar med ett minimum materialets tjocklek: > 0,38 mm.

- genombrottstid fér handskmaterialet
Anvand handskar med ett minimum genombrottstid fér handskmaterialet: >480 minuter (permeation: niva 6).

- ytterligare skyddsatgarder
Ta perioder av aterhdmtning for huden. Hudskydd (skyddskrdm/salva) rekommenderas. Tvatta hdnder grundligt efter
anvandning. Ge stationer fér 6gonspolning och nddduschar péa arbetsplatsen.

Andningsskydd
Anvéand andningsskydd vid otillrécklig ventilation. Full-/halv-/kvartsmask (EN 136/140).

Begrénsning av miljéexponeringen

Vidta ldmpliga férsiktighetsatgarder for att undvika okontrollerad utslapp i miljén. Férhindra att produkten nér aviopp och yt- och
grundvatten.
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AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstand flytande (vétskeindrénkta vatservetter)
Féarg Klar

Lukt karaktaristisk
Sméltpunkt/fryspunkt ej faststélld

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall | 64,7 °C vid 1.013 hPa , ,
berédknat varde, avseende en bestandsdel i blandningen

Brandfarlighet brandfarlig vétska enligt GHS-kriterier

Nedre och Gvre explosionsgréns UEG: 25vol.% / OEG: 135vol.% _
beraknat vérde, avseende en bestandsdel i blandningen

Flampunkt -18-<23 °C (Pensky-Martens Closed Cup Test - PMCC)

Sjalvantandningstemperatur 455 °C (sjalvantandningstemperatur (vitskor och gaser))

berdknat varde, avseende en bestandsdel i blandningen

Sonderfallstemperatur det finns inte nagra uppgifter
pH-varde ej faststalld
Kinematisk viskositet ej faststalld
Loslighet
Vattenloslighet 16slig

Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvérde) | information saknas

Angtryck 169,3 hPa vid 25 °C
berédknat varde, avseende en bestandsdel i blandningen

Densitet och/eller relativ densitet

Densitet ej faststalld
Relativ &ngdensitet information saknas om en denna egenskap
Partikelegenskaper ej relevant (flytande)
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9.2 Annan information

Information om faroklasser for fysisk fara det finns ingen ytterligare information tillgénglig

Andra sdkerhetskarakteristika det finns ingen ytterligare information tillgénglig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Blandningen innehaller reaktivt(a) &mne(n). Fara fér antdndning.

Vid uppvarmning:
Fara fér antdndning.

10.2 Kemisk stabilitet
Materialet &r stabilt under normala och férvéntade omgivande temperatur- och tryckférhallanden vid lagring och hantering.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Inga farliga reaktioner ar kénda.

10.4 Forhallanden som ska undvikas
Far inte utséttas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antdndningskallor. Rékning férbjuden.

Upplysningar om hur man undviker brand eller explosion

Anvand explosionsséaker elektrisk/ventilations-/belysnings-/utrustning. Anvand endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
Vidta atgarder mot statisk elekfricitet.

10.5 Oforenliga material
Syror. Baser. Oxiderande.

10.6 Farliga sénderdelningsprodukter

Det finns inga kénda farliga sénderdelningsprodukter som rimligen kan férvéantas till f6ljd av anvandning, lagring, spill och
upphettning. Farliga férbranningsprodukter: se avsnitt 5.

AVSNITT 11: Toxikologiska informationer

11.1  Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008
Det finns inga testdata for blandningen.

Klassificeringsférfarande
Metoden for klassificering av blandningen baseras pa de ingdende dmnena (additionsformeln).

Klassificering enl. GHS (1272/2008/EG, CLP)

Akut toxicitet
Ska ej klassificeras som akut toxisk(t).

- akut toxicitet av bestdndsdelar av blandningen

Akut toxicitet av bestdndsdelar av blandningen

Namn pa amnet Exponeringsva Endpoint
9
etanol 64-17-5 oral LD50 10.470 M9 q ratta
etanol 64-17-5 inhalation: &nga LC50 124,7 M9//4h ratta
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Fratande/irriterande effekt pd huden
Ska ej klassificeras som fratandef/irriterande pa huden.

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation
Orsakar allvarlig égonirritation.

Luftvags- eller hudsensibilisering

Ska ej klassificeras som luftvdgs- eller hudsensibiliserande.

Mutagenitet i kbnsceller
Ska ej klassificeras som kdnscellsmutagent (mutagent).

Carcinogenicitet
Ska ej klassificeras som cancerframkallande.

Reproduktionstoxicitet
Ska inte klassificeras som reproduktionstoxisk.

Specifik organtoxicitet (STOT) fér enstaka exponering
Ska ej klassificeras som specifikt organtoxiskt (enstaka exponering).

Specifik organtoxicitet (STOT) fér upprepad exponering
Ska ej klasssificeras som specifikt organtoxiskt (upprepad exponering).
Fara vid aspiration
Ska ej klassificeras som fara vid aspiration.
11.2 Information om andra faror

Hormonstdrande egenskaper
Innehaller inte ett hormonstérande &mne (EDC) i en koncentration av = 0,1 %.

Annan information
Det finns ingen ytterligare information tillganglig.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Ska ej klassificeras som farligt fér vattenmiljon.

Toxicitet (akut) for vattenmiljon av bestandsdelar av blandningen

Namn pa @mnet CAS-nr Endpoint Exponering
stid
etanol 64-17-5 LC50 15.400 M9, fisk 96 h
etanol 64-17-5 EC50 12.700 M9, fisk 96 h
etanol 64-17-5 ErC50 22.000 M9, alg 96 h

Toxicitet (kronisk) for vattenmiljon av bestandsdelar av blandningen

Namn pa @mnet Endpoint Exponering
stid
etanol 64-17-5 EC50 22,6 9/, alg 10d
etanol 64-17-5 LC50 1.806 MY, vatteninvertebrater 10d
Sverige: sv Sida: 10/18
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Toxicitet (kronisk) for vattenmiljon av bestandsdelar av blandningen

Namn pa amnet Endpoint Exponering
stid
etanol 64-17-5 ErC50 675 M9, alg 4d
etanol 64-17-5 NOEC 250 M9y, fisk 120 h
etanol 64-17-5 tillvéxttakt 86 MY/, alg 4d
(ErCx) 10%

122 Persistens och nedbrytbarhet
Data saknas.

12.3 Bioackumuleringsféormaga
Data saknas.

12.4 Roérligheti jord
Data saknas.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Innehaller inga &mnen som bedéms vara PBT eller vPvB = 0,1%.

12.6 Hormonstérande egenskaper
Innehaller inte ett hormonstérande &mne (EDC) i en koncentration av = 0,1 %.

12.7 Andra skadliga effekter
Data saknas.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1  Avfallsbehandlingsmetoder

Relevant information om avfallshantering
Atervinning/regenerering av 16sningsmedel.

Relevant information om avledning av avloppsvatten
Tom ej i avloppet. Undvik utslapp till miljo.

Avfallsbehandling av behéllare/férpackningar
Det &r farligt avfall; endast férpackningar som har godkénts (t.ex. enligt ADR) far anvandas. Helt tdémda férpackningar kan
atervinnas. Kontaminerad forpackning behandlas som &mnet i sig.

Anmaérkningar

Beakta de relevanta nationella eller regionala bestémmelserna. Avfallet ska sorteras pa ett sddant sétt att det kan hanteras
separat i de olika kategorierna av de lokala eller nationella anlaggningarna fér avfallshantering.
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AVSNITT 14: Transportinformation

141

14.2
14.3
14.4
14.5
14.6

14.7

UN-nummer eller id-nummer Forpackning innehdllande <10 ml. Produkten &r inte foremal for
kraven enligt ADR, RID, ADN, IMDG.

Den officiella transportbendmningen fran FN inte tillordnad

Faroklass for transport finns ingen

Férpackningsgrupp inte tillordnad

Miljofaror ej miljofarlig enligt bestammelserna for transport av farligt gods

Séarskilda skyddsatgéarder
Bestdmmelserna for farligt gods (ADR ska féljas &ven inom foretagets omrade.

Bulktransport till sjéss enligt IMO:s instrument
Det finns inte nagra uppgifter.

Information enligt FN:s modellregelverk f6r varje transportslag

Overenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag (ADR) - évriga upplysningar
inte tillordnad

Internationell kod for transport av farligt gods pa fartyg (IMDG) - 6vriga upplysningar
inte tillordnad

Internationella organisation for civil luftfart (ICAO-IATA/DGR) - 6vriga upplysningar
inte tillordnad

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1

Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nar det géller sidkerhet, hidlsa och milj6é
Géllande EU-bestammelser
Begransningar enligt REACH, bilaga XVII

Namn Namn enl. férteckning Begransning \[3

Fogtech® DX Instant Anti-Fog | volym < 10ml denna produkt uppfyller kriterierna for R3 3
klassificering enligt férordning nr 1272/2008/
EU

etanol brandfarligt / sjalvantandlig (pyrofor) R40 40
etanol amnen i tatueringsférg eller permanent makeup R75 75
Forklaring
R3 1. Fér inte anvandas i

- prydnadsféremal avsedda att ge ljus- eller fargeffekter med hjélp av olika faser, t.ex. i prydnadslampor och askfat,

- trolleri- och ské@mtartiklar,

- spel for en eller flera deltagare eller andra varor som ar avsedda att anvandas for detta &ndamal, dven sddana med dekorativ funktion.
2. Varor som inte 6verensstdmmer med punkt 1 far inte sléppas ut p& marknaden.

3. Far inte slappas ut pa marknaden om de innehaller ett fargdmne, sévida det inte &r nddvandigt av skatteskal, och/eller ett luktdmne
om de

— kan anvdndas som brénsle i prydnadsoljelampor som séljs till allm&nheten, och

— utgor en fara vid aspiration och r markta med H304.

4. Prydnadsoljelampor som séljs till allméanheten far inte sldppas ut p4 marknaden om de inte 6verensstammer med den europeiska
standarden for oljelampor for dekoration (EN 14059) som antagits av Europeiska standardiseringskommittén (CEN).

5. Utan att det paverkar tilldmpningen av andra unionsbestdmmelser om klassificering, mérkning och férpackning av @mnen och
blandningar ska leverantérerna se till att féljande krav ar uppfyllda fore utsléppandet pa marknaden:

a) Lampoljor markta med H304 och avsedda for forsaljning till allménheten ska vara synligt, lasligt och outplanligt markta med féljande
text: 'Forvara lampor fyllda med denna vétska utom rackhall fér barn’, och frén och med den 1 december 2010 med 'Fortéring av
lampolja, &ven mycket sm& mangder eller genom att suga pa veken, kan leda till livshotande lungskador’.

b) Grilltdndvétskor markta med H304 och avsedda for forséljning till allmanheten ska fran och med den 1 december 2010 vara lasligt och
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Forklaring

R40

outplanligt markta med foljande text: 'Fortaring av tdndvatska, dven mycket sma mangder, kan leda till livshotande lungskador’.

¢) Lampoljor och grilltdndvatskor mérkta med H304 och avsedda for forséljning till allmanheten ska frdn och med den 1 december 2010
forpackas i svarta ogenomskinliga behallare om hogst 1 liter.

1. Far inte anvandas som @mne eller som blandningar i aerosolbehéllare som ar avsedda for férséljning till allménheten som
skémtartiklar och for dekorativa &ndamal, t.ex.

- metallglitter som huvudsakligen ar avsett for dekoration,

- konstgjord snd och frost,

- pruttkuddar,

- spagettispray,

- exkrementimitationer,

- signalhorn for fester,

- dekorativa flingor och dekorativt skum,

- konstgjorda spindelnat,

- stinkbomber.

2. Utan att det paverkar tillampningen av andra gemenskapsbestdmmelser om klassificering, férpackning och mérkning av &mnen ska
leverantdrerna fore utsldppandet pa marknaden se till att foljande text anges synligt, I&sligt och outplanligt pa aerosolbehallarna:
"Endast for yrkesmassigt bruk”.

3. Punkterna 1 och 2 géller dock inte fér de aerosolbehallare som avses i artikel 8.1 a i rAdets direktiv 75/324/EEG (2).

4. De aerosolbehallare som avses i punkterna 1 och 2 far inte sldppas ut pa marknaden om de inte uppfyller de angivna kraven.
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Forklaring
R75 1. Far inte sléppas ut p& marknaden i blandningar som anvands vid tatuering, och blandningar som innehéller ett sddant &mne far inte

anvandas vid tatuering, efter den 4 januari 2022 om &mnet eller &mnena i frdga ingar i blandningar enligt féljande:

a) Nar det géller ett &mne som klassificerats i del 3 i bilaga VI till férordning (EG) nr 1272/2008 som cancerogent i kategori 1A, 1B eller 2
eller kdnscellmutagent i kategori 1A, 1B eller 2, om &mnet ingdr i blandningen i en koncentration som &r lika med eller hdgre &n 0,00005
viktprocent.

b) Nar det géller ett &mne som klassificerats i del 3 i bilaga VI till férordning (EG) nr 1272/2008 som reproduktionstoxiskt i kategori 1A,
1B eller 2, om &mnet ingér i blandningen i en koncentration som &r lika med eller hdgre dn 0,001 viktprocent.

c) Nér det géller ett &mne som klassificerats i del 3 i bilaga V1 till férordning (EG) nr 1272/2008 som hudsensibiliserande i kategori 1, 1A
eller 1B, om dmnet ingdr i blandningen i en koncentration som &r lika med eller hdgre &n 0,001 viktprocent.

d) Nér det géller ett @&mne som klassificerats i del 3 i bilaga VI till férordning (EG) nr 1272/2008 som fratande pa huden i kategori 1, 1A,
1B eller 1C, irriterande pa huden i kategori 2, allvarlig 6gonskada i kategori 1 eller 6gonirritation i kategori 2, om &mnet ingar i
blandningen i en koncentration som &r lika med eller hégre &n

i) 0,1 viktprocent, om &mnet enbart anvénds som pH-reglerare,

ii) 0,01 viktprocent i alla andra fall.

e) Nar det galler ett &mne som fortecknats i bilaga Il till férordning (EG) nr 1223/2009 (*1), om @mnet ingdr i blandningen i en
koncentration som &r lika med eller hégre &n 0,00005 viktprocent.

f) N&r det géller ett amne for vilket minst ett av féljande villkor anges i kolumn g (Produkttyp, kroppsdel) i tabellen i bilaga IV till férordning
(EG) nr 1223/2009, om dmnet ingdr i blandningen i en koncentration som &r lika med eller hégre &n 0,00005 viktprocent:

i) Produkter som skoljs av.

i) Anvand ej i produkter som anvénds pa slemhinnor.

ii) Anvand ej i dgonprodukter. .

g) Nar det galler ett amne for vilket ett villkor anges i kolumn h (Maximal koncentration i bruksklar beredning) eller i kolumn i (Ovrigt) i
tabellen i bilaga IV till férordning (EG) nr 1223/2009, om dmnet ingér i blandningen i en koncentration, eller pa ndgot annat sétt, som inte
Overensstdmmer med det villkor som anges i den kolumnen.

h) Nér det galler ett &mne som fértecknats i tilldgg 13 till denna bilaga, om dmnet ingdr i blandningen i en koncentration som &r lika med
eller hogre &n den koncentrationsgrans som anges for &mnet i det tillagget.

| denna post avses med att en blandning anvands vid tatuering att blandningen injiceras eller férs in i en persons hud, slemhinnor eller
ogonglob genom nagon typ av process eller metod (inklusive metoder som vanligtvis bendmns permanent makeup, kosmetisk tatuering,
mikrobladsteknik och mikropigmentering) i syfte att Idmna ett mérke eller monster p& personens kropp.

Om ett @&mne som inte fértecknas i tillgg 13 omfattas av ett eller flera av leden a-g i punkt 1 ska den striktaste koncentrationsgrans som
faststélls i de berorda leden tillAmpas pa det &mnet. Om ett &mne som fortecknas i tilldgg 13 ocksa omfattas av ett eller flera av leden
a-g i punkt 1 ska den koncentrationsgrans som faststélls i punkt 1 h tilldmpas p& det &mnet.

Genom undantag ska punkt 1 inte gélla for féljande dmnen forrdn den 4 januari 2023.

a) Pigment Blue 15:3 (Cl 74160, EG-nr 205-685-1, CAS-nr 147-14-8).

b) Pigment Green 7 (Cl 74260, EG-nr 215-524-7, CAS-nr 1328-53-6).

Om del 3 i bilaga VI till férordning (EG) nr 1272/2008 andras efter den 4 januari 2021 for att klassificera eller omklassificera ett &mne s&
att det &mnet dérefter omfattas av punkt 1 a, b, c eller d i denna post, eller sa att &mnet dérefter omfattas av ett annat led i punkt 1 dn
tidigare, och om tillampningsdatumet fér den nya eller &ndrade klassificeringen ar efter det datum som avses i punkt 1 eller, allt efter
omsténdigheterna, punkt 4 i denna post, ska den andringen, vid tilldmpningen av denna post pa det dmnet, anses f& verkan det datum
som den nya eller &ndrade klassificeringen bérjar tilldmpas.

Om bilaga Il eller IV till férordning (EG) nr 1223/2009 &ndras efter den 4 januari 2021 for att férteckna ett &mne eller ndra férteckningen
av ett &mne sa att det Amnet darefter omfattas av punkt 1 e, f eller g i denna post, eller s& att &mnet darefter omfattas av ett annat led i
punkt 1 &n tidigare, och om andringen far verkan efter det datum som avses i punkt 1 eller, allt efter omstandigheterna, punkt 4 i denna
post, ska den andringen, vid tillampningen av denna post pa det mnet, anses fa verkan det datum som infaller 18 manader efter
ikrafttrddandet av den réattsakt genom vilken andringen gjordes.

Leverantdrer som slapper ut en blandning pa marknaden fér anvandning vid tatuering ska sékerstélla att blandningen efter den 4 januari
2022 &r mérkt med féljande uppgifter:

a) Angivelsen "Blandning fér anvandning i tatueringar eller permanent makeup”.

b) Ett referensnummer fér att entydigt identifiera partiet.

¢) En forteckning 6ver bestdndsdelarna i enlighet med den nomenklatur som faststélls i den ordlista éver generiska namn pa
bestédndsdelar som avses i artikel 33 i férordning (EG) nr 1223/2009, eller IUPAC-namnet om det inte finns ett generiskt namn pa
bestandsdelen. Om det varken finns ndgot generiskt namn pa bestédndsdelen eller IUPAC-namn, ange CAS-numret och EG-numret.
Bestandsdelarna ska anges i fallande ordning efter den vikt eller volym bestandsdelarna har vid tidpunkten fér formulering. Bestandsdel
ar ett Amne som sétts till under formuleringsprocessen och som ingér i blandningen som anvénds vid tatuering. Fororeningar ska inte
betraktas som bestandsdelar. Om namnet pé ett &mne som anvands som en bestandsdel i den mening som avses i denna post ska
anges pa etiketten enligt forordning (EG) nr 1272/2008 behdver den bestandsdelen inte anges pa markningen enligt den har
férordningen.

d) Den kompletterande angivelsen "pH-reglerare” f6r &mnen som omfattas av punkt 1 d i.

e) Angivelsen "Innehaller nickel. Kan framkalla en allergisk reaktion.” om blandningen innehéller nickel under den koncentrationsgréns
som anges i tilldgg 13.

f) Angivelsen "Innehaller krom(V1). Kan framkalla en allergisk reaktion.” om blandningen innehaller krom(VI) under den
koncentrationsgrans som anges i tillagg 13.

g) Skyddsanvisningar fér anvéndning, om de inte redan ska anges pa etiketten enligt férordning (EG) nr 1272/2008.

Informationen ska vara vél synlig, |attldst och outplanlig.

Informationen ska vara skriven pa det eller de officiella spraken i den eller de medlemsstater dar blandningen slapps ut pd marknaden,
om inte den eller de berérda medlemsstaterna féreskriver nagot annat.

Om det &r nddvandigt pa grund av férpackningens storlek far de uppgifter som fortecknas i det forsta stycket, forutom den'i led a, i stéllet
anges i bruksanvisningen.

Fére anvandningen av en blandning for tatuering ska den person som anvander blandningen férse den person som ska behandlas med
de uppgifter som star pa férpackningen eller i bruksanvisningen i enlighet med denna punkt.

Blandningar som inte &r férsedda med angivelsen "Blandning for anvéndning i tatueringar eller permanent makeup” far inte anvénds vid
tatuering.

Denna post géller inte &mnen som &r gaser vid en temperatur pa 20 °C och ett tryck pd 101,3 kPa eller som vid en temperatur pa 50 °C
genererar ett angtryck pa éver 300 kPa, med undantag for formaldehyd (CAS-nr 50-00-0, EG-nr 200-001-8).

Denna post géller inte fér utsldppande pa marknaden av en blandning som anvands vid tatuering, eller for anvandning av en blandning
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Forklaring
for tatuering, nér blandningen sldpps ut pa marknaden endast som en medicinteknisk produkt eller som ett tillbehor till en medicinteknisk

produkt, i den mening som avses i férordning (EU) 2017/745, eller anvénds endast som en medicinteknisk produkt eller som ett tillbehdr
till en medicinteknisk produkt, i den mening som avses i den férordningen. Om blandningen inte sldpps ut pa marknaden eller anvénds
endast som medicinteknisk produkt eller som tillbehér till en medicinteknisk produkt ska kraven i férordning (EU) 2017/745 och i den har

férordningen tilldmpas kumulativt.
Forteckning déver @mnen for vilka det kravs tillstand (REACH, bilaga XIV) / SVHC - kandidatlista
Ingen bestandsdel &r listad.

Seveso-directive

2012/18/EU (Seveso Ill)

Troskelvarden (i ton) for tillampning av krav.  Anmér

for lagre och hoégre niva kninga
r

Farligt amne/farokategorier

P5¢c brandfarliga vatskor (kat. 2, 3) 5.000 50.000 51)

Anmarkning
51)  brandfarliga vatskor, kategori 2 eller 3, som inte omfattas av P5a och P5b
Forordning om uppréattande av ett europeiskt register éver utslapp och éverféringar av
féroreningar (PRTR)
Ingen bestandsdel &r listad.

Ramdirektiv fér vatten (RDV)

Lista 6ver féroreningar (RDV)
Anmarkningar

Namn enl. férteckning CAS-nr Listat i

Namn pa @mnet

Amnen och beredningar eller a)
nedbrytningsprodukter av dessa for
vilka det har pavisats att de har
cancerogena eller mutagena
egenskaper eller sddana egenskaper
som i eller via vattenmiljon kan
paverka steroidogena funktioner,
skoldkortelns funktioner,
fortplantningen eller andra endokrina
funktioner

etanol

Forklaring
A) Orienterande férteckning 6ver huvudsakliga fororenande &mnen

Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2019/1148 av den 20 juni 2019 om saluféring och
anvandning av sprangamnesprekursorer, om éndring av férordning (EG) nr 1907/2006 och om

upphéavande av férordning (EU) nr 98/2013
Ingen bestandsdel &r listad.

Forordning om langlivade organiska féroreningar
Ingen bestandsdel &r listad.

15.2 Kemikaliesédkerhetsbedémning
Ingen kemikaliesékerhetsbedémning har utférts av leverantéren fér denna blandning.
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AVSNITT 16: Annan information
Upplysningar om férandringar (omarbetning av sakerhetsdatabladet)

Aktuell notering (text/varde)

Avsnitt Tidigare notering (text/varde)
3.2 Blandningar:
andring av specifikation (tabell)
3.2 Blandningar:
andring av specifikation (tabell)

11.1 Uppskattning av akut toxicitet (ATE) av bestandsdelar av
blandningen:
andring av specifikation (tabell)

11.1 Akut toxicitet av bestandsdelar av blandningen:
andring av specifikation (tabell)

121 Toxicitet (akut) for vattenmiljon av bestandsdelar av
blandningen:
andring av specifikation (tabell)

15.1 Begransningar enligt REACH, bilaga XVII:
andring av specifikation (tabell)

16 Foérkortningar:
andring av specifikation (tabell)

16 Forteckning dver relevanta fraser (kod och ordalydelsen
som anges i avsnitt 2 och 3):
andring av specifikation (tabell)

Foérkortningar
Foérkortning Beskrivning av anvanda forkortningar
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures
(6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vég)
AFS Arbetsmiljdverkets foreskrifter (AFS) och allménna r&d om hygieniska gréansvarden
ATE Acute Toxicity Estimate (uppskattning av akut toxicitet)
CAS Chemical Abstracts Service (forteckning éver kemiska @mnen och CAS-registreringsnummer)
CLP Férordning (EG) Nr. 1272/2008 &ver klassificering, markning och férpackning av @mnen och blandningar
DGR Dangerous Goods Regulations (férordningar for transport av farlig gods), se IATA/DGR
DMEL Derived Minimum Effect Level (harledd minimal effektniva)
DNEL Derived No-Effect Level (hérledd nolleffektniva)
EC50 Effective Concentration 50 %. EC50-vardet motsvarar den koncentration av ett testat &mne som ger 50 %
responsférandring (t.ex. av tillvéxten) under ett visst tidsintervall
EG-nr EG-inventeringen omfattar tre kombinerade europeiska &mnesforteckningar fran EU:s tidigare
kemikalielagstiftning: EINECS, ELINCS och NLP-férteckningen
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europeisk férteckning éver befintliga
kommersiella kemiska &mnen)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (férteckning 6ver anmélda kemiska &mnen)
ErC50 = EC50: med denna metod den testkoncentration som beréknas medféra 50 procent hdmning av antingen
tillvaxten (EbC50) eller tillvaxthastigheten (ErC50), i forhallande till kontrollen
Eye Dam. Orsakar allvarlig 6gonskada
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Forkortning Beskrivning av anvanda forkortningar
Eye Irrit. Orsakar dgonirritation
Flam. Lig. Brandfarlig gas
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "globalt harmoniserat system for
klassificering och markning av kemikalier" utvecklat under FN
HGV Hygieniska gransvarde
IATA International Air Transport Association (internationell organisation av flygbolag)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regelverk for lufttransport av farligt gods)
ICAO International Civil Aviation Organization (Internationella civila luftfartsorganisationen)
IMDG International Maritime Dangerous Good Code (Internationell kod om transport av farligt gods till sjoss)
Indexnr Indexnumret ar det identifikationsnummer som ges @mnet i del 3 i bilaga VI till férordning (EG) nr 1272/2008
KTV Korttidsvérde
LC50 Lethal Concentration 50 % (dédlig koncentration 50 %): LC50-vardet motsvarar den koncentration av ett testat
amne som ger 50 % dédlighet under ett visst tidsintervall
LD50 Lethal Dose 50 % (dddlig dos 50 %): LD50-vardet motsvarar den dos av ett testat &mne som ger 50 % dddlighet
under ett visst tidsintervall
NGV Nivagransvéarde
NLP No-Longer Polymer (fére detta polymer)
NOEC No Observed Effect Concentration (nolleffektkoncentration)
PBT Langlivat, bioackumulerande och toxiskt &mne
PNEC Predicted No-Effect Concentration (uppskattad nolleffektkoncentration)
ppm Miljondelar
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvardering, godkdnnande och
begrénsning av kemikalier)
RID Reglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Bestimmelser om
internationell jarnvagstransport av farligt gods))
SVHC Substance of Very High Concern (&mne som inger mycket stora betankligheter)
UEG Undre explosionsgréans (UEG)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (mycket langlivat och mycket bioackumulerande dmne)
OEG Ovre explosionsgréns (OEG)

Hanvisningar till viktig litteratur och datakallor

Foérordning (EG) Nr. 1272/2008 6ver klassificering, mérkning och férpackning av &mnen och blandningar. Férordning (EG) Nr.
1907/2006 (REACH), &ndrad genom 2020/878/EU.

Overenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa védg (ADR). Reglemente fér internationell transport av farligt
gods pa jarnvag (RID). Internationell kod for transport av farligt gods pa fartyg (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR)
for the air transport (IATA) (regelverk for lufttransport av farligt gods).

Klassificeringsférfarande

Fysikaliska och kemiska egenskaper: Klassificeringen baseras pa testade blandningar.
Hélsofaror, Miljofaror: Metoden for klassificering av blandningen baseras pa de ingdende dmnena (additionsformeln).
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Sakerhetsdatablad
enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

andrad genom 2020/878/EU
MotoSolutions

Fogtech® DX Instant Anti-Fog | volym < 10ml

Version nummer: 2.0 Omarbetning: 28.02.2023
Ersatter versionen fran: 22.02.2023 (1)

Forteckning 6ver relevanta fraser (kod och ordalydelsen som anges i avsnitt 2 och 3)

Kod Text
H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Friskrivningsklausul

Denna information &r baserad pa det aktuella kunskapsldget. Detta sékerhetsdatablad har sammanstéllts fér, och ar enbart
avsett for, denna produkt.
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